
ANWENDUNGSGEBIETE 
Synthalat QUL 3301 kann als Alleinbindemittel 

in festkörperreichen Malerlacken verwendet 

werden. Alternativ kann es mit anderen HS

Lang- und Mittelölalkyden kombiniert werden. 

Auch der Einsatz in Industrielacken ist möglich
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Synthalat QUL 3301
Urethanmodifiziertes H
 

Synthalat QU L 3301 ist ein High

besticht mit hervorragenden technischen und mechani schen Eigenschaften. Neben 

der schnellen Trocknung und 

Beständigkeit gegen äußere Einwirkungen hervorzuheb en.

Ferner ist Synthalat QUL 3301 universell einsetzbar  und kennzeichnungsfrei.

 

Synthalat QUL 3301 kann als Alleinbindemittel 

in festkörperreichen Malerlacken verwendet 

werden. Alternativ kann es mit anderen HS-

und Mittelölalkyden kombiniert werden. 

Auch der Einsatz in Industrielacken ist möglich.  

HIGHLIGHTS 
– universell einsetzbar  

 Malerlacke, diverse Holzbeschichtungen

 (Parkettlacke, Lasuren, Bootslacke)

 Zinkhaftfarbe 

– gut mischbar mit diversen Lang

Mittelölalkyden 

– schnelle Trocknung mit Co

und Meko-freien Hautverhinderern

– einfach mattierbar 

– gute Bewitterungsstabilität (Malerlack / 

Holzbeschichtungen) 

– gute Schwitzwasserbeständigkeit 

(Industrielack-Zinkhaftgrund)

 

Synthalat QUL 3301 
Urethanmodifiziertes High-Solid Langöl-Alkydharz

L 3301 ist ein High -Solid Urethanalkyd aus dem Hause Synthopol und 

besticht mit hervorragenden technischen und mechani schen Eigenschaften. Neben 

der schnellen Trocknung und einfachen Mattierbarkeit, ist auch die gute 

Beständigkeit gegen äußere Einwirkungen hervorzuheb en. 

Ferner ist Synthalat QUL 3301 universell einsetzbar  und kennzeichnungsfrei.

Malerlacke, diverse Holzbeschichtungen 

(Parkettlacke, Lasuren, Bootslacke) 

gut mischbar mit diversen Lang- und 

schnelle Trocknung mit Co-freien Trocknern 

freien Hautverhinderern 

gute Bewitterungsstabilität (Malerlack / 

gute Schwitzwasserbeständigkeit 

Zinkhaftgrund) 

Alkydharz 

Urethanalkyd aus dem Hause Synthopol und 

besticht mit hervorragenden technischen und mechani schen Eigenschaften. Neben 

Mattierbarkeit, ist auch die gute 

Ferner ist Synthalat QUL 3301 universell einsetzbar  und kennzeichnungsfrei.  



EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

Lieferform 

Viskosität/ 23 ° C 

Festkörper (nfA) 

Säurezahl/bezogen auf nfA 

Farbzahl (Iod)/bezogen auf Lieferform

 

MUSTERBESTELLUNG  
Synthalat QUL 3301 ist bereits ein etabliertes 

Verkaufsprodukt, Muster sind daher 

lieferbar. 
 

KONTAKT  
Bei Interesse und für weitere Informationen 

(z.B. Richtrezepturen) wenden Sie sich bitte 

an Ihre bekannten Ansprechpartner aus 

Verkauf und Technik oder kontaktieren Sie 

uns unter: 

 

SYNTHOPOL DEUTSCHLAN
Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG

Alter Postweg 35 

D-21614 Buxtehude 

 

Telefon: +49 (0) 4161/7071

Telefax: +49 (0) 4161/80130

 

info@synthopol.com 
www.synthopol.com 

CHNISCHE DATEN  

80%ig in aromatenarmen Testbenzin („D60“)

8000 bis 12000 mPa*s 

80 +/-1 % 

Max. 10 mg KOH / g 

Farbzahl (Iod)/bezogen auf Lieferform Max. 10 

ist bereits ein etabliertes 

, Muster sind daher kurzfristig 

Bei Interesse und für weitere Informationen  

(z.B. Richtrezepturen) wenden Sie sich bitte 

ten Ansprechpartner aus 

und Technik oder kontaktieren Sie 

SYNTHOPOL DEUTSCHLAN D 
Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG 

Telefon: +49 (0) 4161/7071-0 

Telefax: +49 (0) 4161/80130 

80%ig in aromatenarmen Testbenzin („D60“) 


